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パネル間目地水密性能：最大5000Pa
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波型バックアップ材（B-1）
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（C-2）

◆ 特長

〔メースハイプルーフ3000〕 〔メースハイプルーフ5000〕

○パネル間目地水密性機能は、最大 3000Paです。 ○パネル間目地水密性機能は、最大 5000Paです。

○内水切りのための溝切り加工を必要としません。 ○高層建物に対応した高スペックの仕様です。

○施工効率 UP、副資材費用ダウンにより、安価で信頼の高い工法です。
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◆ 試験結果
試験方法 試験は、JIS A1414-3「水密性試験」に準じて実施した。シーリングの劣化を想定してシーリング部に欠損
プレートを挿入した後に（評価対象の目地に0.5mm以上の隙間が全長に対し、長さ5%以上となるように挿入する）、
試験体に4L/min･m2 の水（1時間に240mmの雨量に相当）を噴霧しながら下表に示す脈動圧をかけ、試験体裏面へ
の漏水の有無を評価した。
試験機関 一般財団法人建材試験センター
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縦張り試験体 横張り試験体
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メースハイプルーフ3000
試験プロセス

ステップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
脈動上限圧 825 1500 2350 3000
平均圧力 550 1000 1600 2250
脈動下限圧 275 500 850 1500
縦張り ○ ○ ○ ○
横張り ○ ○ ○ ○

◯：合格�

メースハイプルーフ5000
試験プロセス

ステップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
脈動上限圧 825 1125 1500 1875 2350 3000 3500 4000 4500 5000
平均圧力 550 750 1000 1250 1600 2250 2750 3250 3750 4250
脈動下限圧 275 375 500 645 850 1500 2000 2500 3000 3500
縦張り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
横張り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◯：合格�

◆ 留意点
〇	メースハイプルーフ3000・5000 はメースの二次防水工法に適用します。
〇	LZ 金物、高水密 LZ 金物、波型バックアップ材、専用ガスケットは別冊の施工手順書に従い、正しく施工してください。

本来の性能が発揮できないおそれがあります。
〇	メースハイプルーフ3000・5000 の水密性能（最大 3000Pa・最大 5000Pa）は試験設備による試験結果であり、性

能を保証するものではありません。
〇	メースハイプルーフ3000・5000 は、900mm 幅のメースまで対応します。
〇	�二次防水工法は恒久対策ではなく、定期点検とメンテナンスが必要となります。	

一次シーリングの劣化・損傷がメンテナンスされるまでの一時的な漏水対策です。












